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I. INTRODUCTION 

Eneo Cameroun continue de traduire dans les faits sa promesse d’être la force motrice du secteur électrique et un important catalyseur de croissance économique. Après avoir stimulé la mise en place d’une filière locale de production et de mise en œuvre de poteaux béton, l’entreprise lance une opération destinée faire naître sur le territoire national des sociétés de production des principaux intrants du réseau de distribution. 
Dans ce cadre, Eneo s’engagera alors à signer à l’issue du présent processus d’appel d’offre avec ceux qui remplissent les conditions, des contrats cadre gagnant-gagnant leur garantissant l’achat du matériel qu’ils produiront pour la maintenance et l’extension de ses réseaux de distribution et de commercialisation. Les matériels électriques concernés par cette opportunité sont : les câbles électriques, les transformateurs, et les compteurs, cellules électriques et les accessoires divers telles que IACM, Herses et Nappes voutes. 

II. CONTEXTE

Opérateur historique du secteur électrique au Cameroun, Eneo ambitionne de fournir en toute sécurité une énergie et une qualité de service fiables, à un prix abordable, tout en étant un modèle de gouvernance en Afrique. Eneo dispose d’une Capacité de production installée de 999 MW. Le parc de production est constitué de 39 centrales de production au total, dont 13 interconnectées et 26 thermiques isolées. 73% de la production d’Eneo est de source hydraulique. La contribution du parc de production d’Eneo au mix énergétique camerounais est de 72%.  Le réseau de Distribution est constitué de 11 450 kilomètres de lignes de 5,5 à 33 kilovolts et 11 158 kilomètres de lignes de 220 à 380 kilovolts. Au 31 décembre 2018, Eneo comptait plus de 1 258 340 clients dont environ 45% se trouvent dans les villes de Douala et de Yaoundé.
Eneo s’investit chaque jour pour améliorer la qualité de la fourniture électrique, et dans cet élan souhaite pallier ainsi la rupture de stock de certains matériels électriques critiques pour le fonctionnement de son système.

III. ETENDUE DES PRESTATIONS 

Le soumissionnaire retenu aura à sa charge pour chacun des  lots  sollicités la construction d’une usine de fabrication et/ou d’assemblage d’un ou plusieurs articles dudit lot. 
Il aura notamment la responsabilité de :
· l’exploitation de son usine en vue la production des articles du lot considéré
· la fabrication des matériels électriques répondant aux spécifications d’Eneo Cameroun 
· La livraison des quantités annuelles des articles pour le lot postuler telle que  spécifiés dans le contrat cadre avec Eneo.
· Le respect des délais  de livraisons 
· La livraison dans les magasins centraux d’Eneo (Douala-Koumassi,  Douala-Bassa et Yaoundé Ngousso) 

IV. CONTRE PARTIE DES PRESTATIONS

Eneo s’engage à signer un contrat-cadre d’une durée de 5 ans incluant les besoins annuels nécessaire avec les soumissionnaires retenus. 


V. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Les soumissionnaires produiront pour chacun des articles du lot soumissionné  les spécifications techniques 

VI. BESOINS MATERIELS ELECTRIQUES 

Les besoins exprimés dans les tableaux ci-dessous sont annuels 



Lot 1 : Câbles électriques 
La mise sur pied d’une unité de production locale pouvant garantie la fourniture échelonnée des types de câbles ci-dessous durant l’année. 

	

Type de Câbles

	
Besoin annuel (en mètres)


	
CABLE BT TORSADE ALU 2X16mm²
	
2, 800,000

	
CABLE BT TORSADE ALU 4X16mm²
	
2, 500,000

	
CABLE BT TORSADE ALU 4X25mm²
	
400 000



Les quantités pourraient être revues à la hausse, les unités de production devraient être capables d’assurer au-delà de ces quantités contractuelles. 
Eneo en plus des câbles ci-dessus, utilise aussi les câbles suivants dans son réseaux électriques : Câble  4X2,5mm² Cuivre Souple  407 RN-F, Câble cuivre armé BT 2x 16mm² souterrain, Câble cuivre armé BT 4x 16mm² souterrain, CABLE BT CUIVRE ARME 4x25mm².

Lot 2 : Transformateurs 
La mise sur pied d’une unité de production locale pouvant garantie la production et la livraison échelonnée des types de transformateurs ci-dessous durant l’année. 

	
Type de Transformateurs
	
Besoin annuel 

	TRANSFORMATEUR H59 30KV 
	64                          

	TRANSFORMATEUR H59  15KV 
	450                            

	TRANSFORMATEUR H61 30KV 
	350

	TRANSFORMATEUR MONOPHASE 25KVA 17,32KV/231V
	300

	TRANSFORMATEUR H61   15KV 
	650


Les quantités pourraient être revues à la hausse, les unités de production devraient être capables d’assurer au-delà de ces quantités annuelles contractuelles ci-dessus


Lot 3 : Disjoncteurs 
La mise sur pied d’une unité de production locale pouvant garantie au moins la production et la livraison échelonnée des différents types de disjoncteurs ci-dessous durant l’année.

	
Type de cellules
	Quantité annuelle

	DISJONCTEUR BT 2 FILS 30-60A  220V  DIFFERENTIEL 500mA
	                                4 766   

	DISJONCTEUR BT 2 FILS 10-30A  220V DIFFERENTIEL 500mA
	                              21 000   

	DISJONCTEUR TETRA 100A MULTI 9 18480
	                                5 200   

	DISJONCTEUR BT 4 FILS 30-60A  220/380V DIFFERENTIEL 500mA
	                             4 800   

	DISJONCTEUR BT 2 FILS  5-15A  220V DIFFERENTIEL 500mA
	68 166

	DISJONCTEUR BT 4 FILS 10/30A DIFFERENTIEL 500mA
	                              8 300   

























Lot 4 : Cellules électriques 
La mise sur pied d’une unité de production locale pouvant garantie au moins la production et la livraison échelonnée des types de cellules ci-dessous durant l’année. 
	
Type de cellules
	Quantité annuelle

	CELLULE INTERRUPTEUR  400A 24KV
	
250

	CELLULE PROTECTION INTERRUPTEUR FUSIBLE ASSOCIE 24KV
	
80

	TOLES EXTREMITEES POUR CELLULE 
	
270

	CELLULE INTERRUPTEUR DEPART  630A 36KV
	
40

	CELLULE PROTECTION TRANSFORMATEUR 36KV
	
10

	Cellule Interrupteur Blindée 15kV (sans entretien)
	
115

	CELLULE PROTECTION MOTORISEE  24KV RMU-F
	
115

	CELLULE PROTECTION TRANSFORMATEUR BLINDEE   15KV (SANS ENTRETIEN)
	
40

	CELLULE 2I+P COMPACT 24KV AVEC OPTION DE TÉLÉCOMMANDE (AVEC LES KITS DE TÉLÉCOMMANDES: MOTORISATION, MODEMS, …
	
320

	CELLULE 3I+P COMPACT 24KV AVEC OPTION DE TÉLÉCOMMANDE
	
180

	CELLULE 2I+P COMPACT 24KV SANS TÉLÉCOMMANDE
	
200

	CELLULE 3I+P COMPACT 24KV SANS  TÉLÉCOMMANDE
	
100



Lot 5 : IACM 
La mise sur pied d’une unité de production locale pouvant garantie au moins la production et la livraison échelonnée d’IACM ci-dessous durant l’année.
	
Type de cellules
	Quantité annuelle

	IACM 36 KV ( 100A, 400A, 50 A, 200A)
	350

	IACM 24 ( 100A, 400A, 50 A, 200A)
	360



Lot 6 : Herses et Nappes voutes. 
La mise sur pied d’une unité de production locale pouvant garantie au moins la production et la livraison échelonnée des différents types d’Herses et Nappes ci-dessous durant l’année.
	
Type de Herses et Nappes
	Quantité annuelle

	HERSE DOUBLE ANCRAGE L60 - 1050
	3 100

	HERSE ANCRAGE 3,00 - L80
	1 500

	HERSES D'ANCRAGE DE 2M
	5 600

	HERSES D'ANCRAGE DE 3M
	4 000

	HERSE ANCRAGE 1.60 - L61
	4 000

	HERSES D'ANCRAGE DE 4M
	1 500

	NAPPE VOUTE RIGIDE SIMPLE NVR1
	14 000

	NAPPE VOUTE RIGIDE RENFORCÉE NVR2
	8 400













	
Lot 7 :   Accessoires réseaux BT

La mise sur pied d’une unité de production locale pouvant garantie au moins la production et la livraison échelonnée des différents matériels ci-dessous :


	
Accessoires 
	Quantité annuelle

	Distributeur d’étage BT 200A
	15 000

	CROCHET D'ANCRAGE GALVANISÉ PLAQUE QUEUE DE COCHON
	
57 465

	CROCHET D'ANCRAGE GALVANISÉ
	
19 221

	-RACCORD P I POUR BRANCHEMENT BT À SERRAGE
	
640 000

	DISPOSITIF FUSIBLE BT DÉMONTABLE  CCFBD 25-25
	
16 000

	DISPOSITIF FUSIBLE BTDÉMONTABLE  CCFBD 16-16
	
192 000

	RACCORD PI AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR RÉSEAU BT 35²-
	
16 000

	RACCORD PI AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR BRANCHEMENT BT 35²-150²/4²-35²
	
60 000

	RACCORD PI A VIS AUTO-CASSANTE RESEAU 25-95mm²
	20 000

	RACCORD PI A VIS AUTO-CASSANTE BRANCHEMENT 16-95mm²
	24 000

	RACCORD DE PERFORATION RESEAU CT 95-95mm² HF2.
	32 000

	RACCORD PI AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR BRANCHEMENT BT 16²-95²/4²-35²        
	25 000

	RACCORD PI AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR RÉSEAU BT 35²-150²/35²-150²
	15 000

	COSSE PRÉ-ISOLÉE BT À SERRAGE AVEC VIS AUTO-CASSANTE   
	6000

	COSSE PRÉ-ISOLÉE BT À SERRAGE AVEC VIS AUTO-CASSANTE POUR CÂBLE GRANDE SECTION (150MM²)    
	8 000

	MANCHON DE JONCTION A SERTIR DIAM 93 ALU
	2 000




























Annexe CDC I – Spécifications techniques  





























	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Transformateur H61 triphasé immergé dans l'huile minérale

	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Transformateur sur poteau destiné à l'alimentation des réseaux basse tension

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en KV)
	15 ou 30

	Tension assignée secondaire à vide entre phases (en V)
	410

	Tension assignée secondaire à vide entre phase/neutre (en V)
	237

	Puissances nominales (en KVA)
	50 ou 100 ou 160

	Température ambiante moyenne dans l'année (en °C)
	50

	Fréquence (en Hz)
	50

	Diélectrique
	Huile minérale

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Marquage de la puissance et de la tension sur la face latérale du transfo en caractères indélébiles et lisibles du sol

	2. Enroulements primaires en cuivre

	3. Transfos hermétiques sans matelas gazeux

	4. Huile minérale et matériaux composant le transformateur doivent être exempts de PCB, PCT et PCBT

	5. Plaque signalétique du transformateur renseignant les indications conformes à la spécification HN 52-S-20

	6. Cuve de transfo réalisée en métal non corrodable et revêtue d'une protection anti-corrosion

	7. Voir caractéristiques électriques et masse du matériel en annexe

	8. A la livraison de matériels, il sera joint les PV des essais de conformité, les notices d'utilisation, les plans et schémas de fabrication

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	NF C 52-100
	UTE

	 
	NF C 52-052
	CENELEC

	 
	NF C 52-053
	AFNOR

	 
	HN 52-S-20
	EDF

	 
	HN 27-S-02
	 

	 
	HD 428.1
	 

	 
	 HD 428.3
	 

	
	
	











	 
	
	
	
	
	
	
	Transformateur monophasé 17,32 KV immergé dans l'huile minérale

	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Transformateur sur poteau destiné à l'alimentation des réseaux monophasés basse tension

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en KV)
	17,32

	Tension assignée secondaire à vide entre phase/neutre (en V)
	231

	Puissance nominale (en KVA)
	25

	Température ambiante moyenne dans l'année (en °C)
	50

	Fréquence (en Hz)
	50

	Diélectrique
	Huile minérale

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Marquage de la puissance et de la tension sur le transformateur en caractères indélébiles et lisibles du sol

	2. Enroulements primaires en cuivre

	3. Transformateur hermétique sans matelas gazeux

	4. Huile minérale et matériaux composant le transformateur doivent être exempts de PCB, PCT et PCBT

	5. Plaque signalétique du transformateur renseignant les indications conformes à la spécification HN 52-S-20

	6. Cuve de transfo réalisée en métal non corrodable et revêtue d'une protection anti-corrosion

	7. Voir caractéristiques électriques et masse du matériel en annexe

	8. A la livraison de matériels, il sera joint les PV des essais de conformité, les notices d'utilisation, les plans et schémas de fabrication

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	ANSI C 57-12-28
	ANSI

	 
	ANSI C 57-12-20
	ABB

	 
	ANSI C 57-12-00
	 

	 
	ANSI C 57-12-90
	 

	 
	 
	 









	 
	
	
	
	
	
	
	
	Transformateur H59 triphasé immergé dans l'huile minérale

	
	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Transformateur type cabine destiné à l'alimentation des réseaux basse tension

	
	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Caractéristiques Techniques Requises :

	
	Tension de service (en KV)
	15 ou 30

	
	Tension assignée secondaire à vide entre phases (en V)
	410

	
	Tension assignée secondaire à vide entre phase/neutre (en V)
	237

	
	Puissances nominales (en KVA)
	250 ou 400 ou 630

	
	Température ambiante moyenne dans l'année (en °C)
	50

	
	Fréquence (en Hz)
	50

	
	Diélectrique
	Huile minérale

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	
	1. Transformateur muni de galets de roulement orientables dans deux directions perpendiculaires par rapport à ses 2 axes

	
	2. Enroulements primaires en cuivre

	
	3. Transformateur hermétique sans matelas gazeux

	
	4. Huile minérale et matériaux composant le transformateur doivent être exempts de PCB, PCT et PCBT

	
	5. Plaque signalétique du transformateur renseignant les indications conformes à la spécification HN 52-S-20

	
	6. Cuve de transformateur réalisée en métal non corrodable et revêtue d'une protection anti-corrosion

	
	7. Voir caractéristiques électriques et masse du matériel en annexe

	
	8. A la livraison de matériels, il sera joint les PV des essais de conformité, les notices d'utilisation, les plans et schémas de fabrication

	
	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	
	 
	NF C 52-100
	UTE

	
	 
	NF C 52-052
	CENELEC

	
	 
	NF C 52-053
	AFNOR

	
	 
	HN 52-S-20
	EDF

	
	 
	HN 27-S-02
	 

	
	 
	HD 428.1
	 

	
	 
	 HD 428.3
	 












	 
	
	
	
	
	
	
	Disjoncteur haut de poteau basse tension

	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Protection en aval des transformateurs sur poteau contre les surintensités et l'échauffement

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en V)
	380

	Tension assignée (en V)
	410

	Tension assignée secondaire à vide entre phase/neutre (en V)
	237

	Puissances nominales à protéger (en KVA)
	50 ou 100 ou 160

	Température ambiante moyenne dans l'année (en °C)
	50

	Fréquence (en Hz)
	50

	Type de disjoncteur
	D165 ou D265

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Plaque signalétique du disjoncteur renseignant les indications conformes au matériel

	2. Disjoncteur équipé de blocs déclencheurs à image thermique

	3. Voir caractéristiques électriques et masse du matériel en annexe

	4. A la livraison de matériels, il sera joint les PV des essais de conformité, les notices d'utilisation, les plans et schémas de fabrication

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	NF C 52-100
	UTE

	 
	NF C 52-052
	CENELEC

	 
	NF C 52-053
	AFNOR

	 
	HN 52-S-20
	EDF

	 
	HN 27-S-02
	 

	 
	HD 428.1
	 

	 
	 HD 428.3
	 






	 
	
	
	
	
	
	
	IACT (Interrupteur aérien à creux de tension)

	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Interrupteur-sectionneur de coupure au SF6 de ligne aérienne moyenne tension à creux de tension

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en KV)
	15 ou 30

	Tension assignée (en KV)
	24 ou 36

	Fréquence (en Hz)
	50

	Température ambiante moyenne dans l'année (en °C)
	50

	Altitude (en m)
	1800

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Matériel à fabriquer conformément aux normes associées

	2. plaque signalétique reprenant les caractéristiques princpales du matériel

	3. La commande sera de mode électrique

	4. Voir caractéristiques électriques et masse du matériel en annexe

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	CEI 60265-1
	CEI

	 
	CEI 60694
	ANSI

	 
	CEI 60529
	 

	 
	CEI 60298
	 

	 
	CEI 60815
	 

	 
	ANSI C 37-63
	 

	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	IACM (Interrupteur aérien à commande mécanique)

	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Interrupteur-sectionneur de ligne aérienne moyenne tension à commande manuelle

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en KV)
	15 ou 30

	Tension assignée (en KV)
	24 ou 36

	Fréquence (en Hz)
	50

	Température ambiante moyenne dans l'année (en °C)
	50

	Altitude (en m)
	1800

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Matériel à fabriquer conformément aux normes associées

	2. plaque signalétique reprenant les caractéristiques princpales du matériel

	3. Le tube de commande sera de 11/12 m

	4. Voir caractéristiques électriques et masse du matériel en annexe

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	CEI 60265-1
	CEI

	 
	CEI 60129
	 

	 
	 
	 





	
	 
Désignation de Matériel :
	Cellule Préfabriquée modulaire moyenne tension

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Cellules équipées d'appareillages à coupure dans le SF et destinées à l'équipement des postes MT/BT

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en KV)
	15 ou 30

	Tension assignée (en KV)
	24 ou 36

	Fréquence (en Hz)
	50

	Température ambiante moyenne dans l'année (en °C)
	50

	Altitude (en m)
	1800

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Matériel à fabriquer conformément aux normes associées

	2. Plaque signalétique indiquant les caractéristiques principales du matériel

	3. Voir caractéristiques électriques et masse du matériel en annexe

	4. En option, les cellules seront équipées d'éléments chauffants et les cellules arrivée/départ comporteront des indicateurs de défauts

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	CEI 60298, 60265, 60129, 60694, 60420 et 60056
	 

	 
	UTE NF C 13-100, 13-200, 64-130 et 64-160
	 

	 
	HN 64-S-41
	 

	 
	HN 64-S-43
	 

	 
	 
	 



	

	 
	
	
	
	
	
	
	Câble souterrain Moyenne tension

	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Assure la liaison moyenne tension pour l'évacuation des charges entre postes

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en KV)
	15 ou 30

	Tension assignée (en KV)
	20 ou 36

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Matériel à fabriquer conformément aux normes associées

	2. Chacune des 3 phases sera identifiable par marquage extérieur 1, 2 ou 3

	3. Voir caractéristiques électriques et masse du matériel en annexe

	4. Autres marquages extérieurs exigibles sur chaque phase : HN 33-S-23, la tension assignée, nom du fabricant, mois et année de fabrication et référence de l'usine

	5. Ame conductrice des phases en aluminium

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	HN 33-S-23
	 

	 
	 
	 













	 
	
	
	
	
	
	
	Câble souterrain basse tension

	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Assure l'alimentation des réseaux ou appareillages basse tension

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en V)
	380

	Tension assignée (en V)
	1000

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Matériel à fabriquer conformément aux normes associées

	2. Chacune des 3 phases sera identifiable par marquage extérieur 1, 2 ou 3 et le neutre en toute lettre (cas de câble tétrapolaire)

	3. Autres marquages extérieurs exigibles sur chaque phase : HN 33-S-33, la tension assignée, nom du fabricant, mois et année de fabrication et référence de l'usine

	4. Ame conductrice des phases en aluminium

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	HN 33-S-33
	 

	 
	 NF C 32-321
	 




	 
	
	
	
	
	
	
	Câble torsadé basse tension

	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Assure l'alimentation aérienne des réseaux ou appareillages basse tension

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en V)
	380

	Tension assignée (en V)
	1000

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Matériel à fabriquer conformément aux normes associées

	2. Chacune des 3 phases sera identifiable par marquage extérieur 1, 2 ou 3 et le neutre en toute lettre. Les 2 conducteurs de l'éclairage public seront marqués à l'encre l'un par EP1 et l'autre EP2 (cas du câble préassemblé BT)

	3. Voir caractéristiques électriques et masse du matériel en annexe

	4. Autres marquages extérieurs exigibles sur chaque phase : NFC 33-209, la tension assignée, AES SONEL, nom du fabricant, mois et année de fabrication et référence de l'usine

	5. Ame conductrice des phases et éclairage public en aluminium et le neutre porteur en almelec 

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	 NF C 33-209
	 






	 
	
	
	
	
	
	
	Câble almelec

	Désignation de Matériel :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	Assure la liaison aérienne moyenne tension pour l'évacuation des charges entre postes 

	Fonctionnalité :
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Caractéristiques Techniques Requises :

	Tension de service (en KV)
	15 ou 30

	Généralités et prescriptions particulières de conception à la fabrication

	1. Matériel à fabriquer conformément aux normes associées

	2. Voir caractéristiques électriques, mécaniques et masse du matériel en annexe

	3. Marquages exigibles sur touret de câble : Nom fabricant, AES SONEL, mois et année fabrication, nature et section conducteur, masse brute touret, longueur conducteur sur touret et N° touret

	Liste des Constructeurs usuels
	Liste des Normes associées
	Sources

	 
	CEI 61089, 60888, 60889, 61232 et 60104
	CEI

	 
	EN 1715-1, 1715-2, 1715-3 et 573-3
	EN

	 
	NM 06-3-066 et 06-3-018
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